Таблица 1 – Парк высокопроизводительной дорожно-строительной техники ОАО «ДСТ-2, г. Гомель»
	Наименование
	Марка
	Технические характеристики
	Страна 
производитель

	Автогрейдеры:
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	   среднего типа
	ДЗ-180; ДЗ-199;
ГС-1402; ГС-1803
	
	

	   тяжелого типа
	ДЗ-98
	
	

	Асфальтоукладчики
	Titan 423; Titan 7820; Vogele-1800; 
Vogele-1800-1
	ширина укладки 

от 1м до 9,5м
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	Асфальтосмесительные установки
	ДС-117-2К; Тельтомат; 

мобильный SMB-100
	Производитель-ность от 12 до 

150 т/ч
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	Автокраны
	КС-3577 МАЗ-5334; КС-4572 КамАЗ-32120; 

КС-3562 МАЗ-500; 

КС-5579 КамАЗ-53229
	грузоподъемность до 25 т

высота подъема

до 21 м
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	Автобетоносмесители
	СБ-194/2 КрАЗ-256Б1; 

СБ-92 КамАЗ-55111
	емкость замеса

до 4 м3
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	Автосамосвалы
	МАЗ-5551; 
МАЗ-555102-2123; МЗКТ-65158; 

МАЗ-5516А5-371; МАЗ-5516О5-272-024Р; 

МАЗ-5516
	грузоподъемность от 10 до 25 т
	

	Бульдозеры
	ДЗ-171.1; 
Hanomag D600D; 

T-170; ДЗ-109; 
Б-10М-0111ВН; Б-170
	сила тяги 

от 10 до 25 т
	

	Грунтосмесительные установки
	ДС-50
	производитель-ность до 200 т/ч
	

	Дорожные фрезы
	WIRTGEN-2000 DC
	ширина барабана: 2010 мм

глубина фрезерования:

0-300 мм
	


продолжение таблицы 1

	Катки вибрационные:   
	
	
	

	   гладковальцевые
	ДУ-47Б; ДУ-54; 
ДУ-49А;

ДС-30-1; ДС-31; ВА-9;

Вибромакс W-854-2;

BW-216 AD Bomag; VH-950A; 
BW216 D3 Bomag; 
БелДТ-1031
	вес от 1,5 до 16 т
	

	   комбинированные
	BW-217 D Bomag; 
ВГ-12; 

ДУ-52; ДУ-62; ДУ-71; ДУ-47; ДУ-74; ДС-30М 
	
	

	Погрузчики фронтальные одноковшовые
	SKL-831; 
Bobcat 553 L-34;

ПК-6; ТО-18; ТО-25;

ТО-28; ТО-30; МТЗ-80 ДЗ-133; ТО-332; 
ТО-342
	грузоподъемность от 3 до 7,5 т
	

	Экскаваторы
	Komatsu PC360LC-5; 

Komatsu  PC240NLC-5; 

ТО-49-40; ЭО-4111; ЭО-3323; ЭО-4321; 
ЭО-4124; ЭО-4225; 
ЕК-240 LC-06
	емкость ковша от 0,65 до 1,5 м3
	

	Экскаваторы-планировщики
	УДС-114
	емкость ковша 

до 0,65  м3
	


